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Mário e Maria Iracema Fornasier  -  Fundadores da Hidromar 

Uma  história  de  oportunidades

Filho dos fundadores da Hidromar, Jorge Henrique Fornasier aceitou todas 
as oportunidades oferecidas pelo seu pai. Primeiro veio a proposta de abrir uma        
empresa para importar apenas as bombas de graxa de 500 gramas.  Aceita a pro-
posta, nasce a Hydronlubz em 17 de Dezembro de 2007, sendo único proprietário e 
sem vínculo com qualquer outra empresa. Pouco tempo depois veio a proposta de 
assumir a fabricação de toda linha de lubrificação. Os desafios foram sendo aceitos 
e não foi diferente, quando seu pai lhe oferece a fabricação de uma linha de lavado-
ras de alta pressão.

Ao longo dos anos a Hydronlubz cresceu e se modernizou, conta com                                    
o sistema de gestão Lean Manufacturing, que busca aumentar a eficiência e a               
produtividade, reduzindo erros e redundâncias na produção industrial também  
conhecido como Sistema Toyota de Produção.

Atualmente a Hydronlubz se tornou uma geradora de negócios, criando as 
marcas JHF4X  utilizada em todos os produtos da linha de lubrificação, linha de 
lavadoras de alta pressão e acessórios. Também criou a marca PLIC Mobiliário, que 
cria, fabrica e vende móveis em aço Práticos, Lúdicos, Inteligentes e Conscientes.

A JHF4X líder absoluta de mercado nos segmentos de Lavadoras e toda                
linha de lubrificação e a PLIC Mobiliário, tem em seu DNA, inovação, praticidade e         
agilidade com responsabilidade e seriedade.
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A melhor lavadora não é aquela 
que dá mais pressão, e sim que 
potencializa a água na medida certa, 
com eficiência e economia, lavando 
muito mais rápido e economizando 
água e energia. 

IMPORTANTE: A garantia dos acessórios cobre apenas defeitos de fabricação. Imagens 
meramente ilustrativas. A Hydronlubz reserva o direito de alterar a estrutura e detalhes de 
seus produtos.

Lavadoras
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Principais diferenciais e benefícios das lavadoras JHF4X

Robustez que se vê por dentro!
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LAVADORA MB-0147C
Ref. 14001: com motor 1CV monofásico 110V
Ref. 14002: com motor 1CV monofásico 220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Pressão: 450PSI
Vazão: 11L/min
Bomba:  3 pistões em cerâmica
Cabeçote: ferro fundido
Cárter: alumínio, já vai com óleo
Motor: 1CV 2 pólos
Mangueira: 3/8 de borracha c/ trama de aço
Esguicho: jato reto e em leque

 ▶ Pistola sem gatilho, tornando o uso mais confortável
 ▶ Funciona com água direto da torneira

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 630mm x L: 470mm x C: 450mm
Peso líquido: 34,40Kg | Peso bruto: 36,40Kg
Embalagem com 1 unidade

LAVADORA MB-0147C com carenagem
Ref. 853001: com motor 1CV monofásico 110V  
Ref. 853002: com motor 1CV monofásico 220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Pressão: 450PSI
Vazão: 11L/min
Bomba:  3 pistões em cerâmica
Cabeçote: ferro fundido
Cárter: alumínio, já vai com óleo
Motor: 1CV 2 pólos
Mangueira: 3/8 de borracha c/ trama de aço
Esguicho: jato reto e em leque

 ▶ Rodões em EVA, não furam e não murcham
 ▶ Resistente e Segura

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 1100mm x L: 600mm x C: 600mm
Peso líquido: 48,20Kg | Peso bruto: 49,00Kg
Embalagem com 1 unidade
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LAVADORA MB-0147 C                                     
com rodas para subir escada
Ref. 854947: com motor 1CV monofásico 110V
Ref. 854948: com motor 1CV monofásico 220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Pressão: 450PSI
Vazão: 11L/min
Bomba:  3 pistões em cerâmica
Cabeçote: ferro fundido
Cárter: alumínio, já vai com óleo
Motor: 1CV 2 pólos
Mangueira: 3/8 de borracha c/ trama de aço
Esguicho: jato reto e em leque 

 ▶ Com 6 rodas laterais para auxiliar ao subir escadas
 ▶ Carrinho integrado à lavadora

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 630mm x L: 470mm x C: 450mm
Peso líquido: 36,23 Kg | Peso bruto: 38,23Kg
Embalagem com 1 unidade

LAVADORAS MB-0143
Ref. 16001: com motor 2CV monofásico 220V   
Ref. 16002: com motor 1,5CV trifásico 220/380V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Pressão: 500PSI
Vazão: 12L/min
Bomba: 3 pistões em cerâmica
Cabeçote: ferro fundido
Cárter: alumínio, já vai com óleo
Motor: 2CV 4 polos
Mangueira: 3/8 de borracha com trama de aço
Esguicho: jato reto e em leque

 ▶ Sem gatilho, tornando o uso mais confortável
 ▶ Funciona com água direto da torneira, sucção ou

gravidade

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 630mm x L: 470mm x C: 450mm
Peso líquido: 38,50Kg | Peso bruto: 40,50Kg
Embalagem com 1 unidade
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JHF4X LAVADORAS

LAVADORA MB-0143                                             
com carenagem
Ref. 853003: com motor 2CV monofásico 220V  

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Pressão: 500PSI
Vazão: 12L/min
Bomba: 3 pistões em cerâmica
Cabeçote: ferro fundido
Cárter: alumínio, já vai com óleo
Motor: 2CV 4 polos
Mangueira: 3/8 de borracha com trama de aço
Esguicho: jato reto e em leque

 ▶ Rodões em EVA, não furam e não murcham
 ▶ Resistente e segura
 ▶ Funciona com água direto da torneira, sucção 

ou gravidade

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 1100mm x L: 600mm x C: 600mm
Peso líquido: 48,20Kg | Peso bruto: 49,00Kg
Embalagem com 1 unidade

LAVADORAS 4X MB-0143 Fixa
Ref. 851196: com motor 2CV monofásico 220V  
Ref. 851197: com motor 2CV trifásico 220V/ 380V
Ref. 849537: sem motor e sem mangueira

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Pressão: 500PSI
Vazão: 12L/min
Bomba: 3 pistões em cerâmica
Cabeçote: ferro fundido
Cárter: alumínio, já vai com óleo
Motor: 2CV 4 polos
Esguicho: jato reto e em leque

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 630mm x L: 470mm x C: 450mm
Peso líquido: 39,20Kg | Peso bruto: 40,00Kg
Embalagem com 1 unidade
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LAVADORAS MB-0176
Ref. 852410: com motor 2CV monofásico 220V  

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Pressão: 600PSI
Vazão: 17L/min
Bomba: 3 pistões em cerâmica
Cabeçote: ferro fundido
Cárter: alumínio, já vai com óleo
Motor: 2CV 2 polos
Mangueira: 3/8 de borracha com trama de aço 
Esguicho: jato reto e em leque

 ▶ Sem gatilho, tornando o uso mais confortável
 ▶ Funciona com água direto da torneira ou por sucção

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 630mm x L: 470mm x C: 450mm
Peso líquido: 35,00Kg | Peso bruto: 37,00Kg
Embalagem com 1 unidade

LAVADORAS MB-0176                                                    
com carenagem
Ref. 853004: com motor 2CV monofásico 220V  

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Pressão: 600PSI
Vazão: 17L/min
Bomba: 3 pistões em cerâmica
Cabeçote: ferro fundido
Cárter: alumínio, já vai com óleo
Motor: 2CV 2 polos
Mangueira: 3/8 de borracha com trama de aço 
Esguicho: jato reto e em leque

 ▶ Revestida para proteger o motor da água
 ▶ Rodões em EVA, não furam e não murcham
 ▶ Resistente e segura

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 1100mm x L: 600mm x C: 600mm 
Peso líquido: 48,20Kg | Peso bruto: 49,00Kg
Embalagem com 1 unidade
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mangueira

LAVADORAS MB-0176                               
com rodas para subir escadas
Ref. 854950: com motor 2CV monofásico 220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Pressão: 600PSI
Vazão: 17L/min
Bomba: 3 pistões em cerâmica
Cabeçote: ferro fundido
Cárter: alumínio, já vai com óleo
Motor: 2CV 2 polos
Mangueira: 3/8 de borracha com trama de aço 
Esguicho: jato reto e em leque

 ▶ 6 rodas laterais para auxiliar ao subir escadas
 ▶ Carrinho integrado à lavadora
 ▶ Design exclusivo 4X

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 630mm x L: 470mm x C: 450mm
Peso líquido: 36,23Kg | Peso bruto: 38,23Kg
Embalagem com 1 unidade

LAVADORAS MB-0176 Fixa
Ref. 852441: com motor 2CV monofásico 220V com
Ref. 852444: sem motor e sem mangueira

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Pressão: 600PSI
Vazão: 17L/min
Bomba: 3 pistões em cerâmica
Cabeçote: ferro fundido
Cárter: alumínio, já vai com óleo
Motor: 2CV 2 polos
Mangueira: 1/2 de borracha
Esguicho: jato reto e em leque

 ▶ Funciona com água direto da torneira ou por 
sucção

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 630mm x L: 470mm x C: 450mm
Peso líquido: 39,20Kg | Peso bruto: 40,00Kg
Embalagem com 1 unidade
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LAVADORA MB-0178G
Ref. 852416: com motor a gasolina

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Pressão: 800PSI
Vazão: 17L/min
Bomba: 3 pistões em cerâmica
Cabeçote: ferro fundido
Cárter: alumínio, já vai com óleo
Motor: 6,5HP gasolina 4 tempos
Mangueira: 3/8 de borracha com trama de aço
Esguicho: jato reto e em leque

 ▶ Funciona com água direto da torneira ou por 
sucção

 ▶ Não precisa de energia elétrica

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 630mm x L: 650mm x C: 1100mm
Peso líquido: 51,20Kg | Peso bruto: 52,00Kg
Embalagem com 1 unidade

VÁLVULA INTELIGENTE
Ref. 853810: válvula solenóide 220V
Ref. 853811: válvula solenóide 110V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Controle do fluxo de água
 ▶ Sistema inteligente e economico
 ▶ Corta a saída de água ao desligar a lavadora
 ▶ Funcionalidade e praticidade

Exclusiva para os modelos
 MB-0147C e MB-0176
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A 4X procura tornar a sua 
experiência com nossos 
produtos a melhor possível. 
Em vista disso, desenvolvemos 
acessórios exclusivos para 
nossas lavadoras, que  
potencializam nossas máquinas 
e facilitam a sua vida.

Acessórios

IMPORTANTE: A garantia dos acessórios cobre apenas defeitos de fabricação
Imagens meramente ilustrativas: a Hydronlubz reserva o direito de alterar a 
estrutura e detalhes de seus produtos
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KIT LAVA JATO - LANÇA ESPUMA
Ref. 853397: exclusivo para as lavadoras MB-0147C
Ref. 853398: exclusivo para as lavadoras MB-0143
Ref. 854576: exclusivo para as lavadoras MB-0176

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Lança espuma até 2,0m
 ▶ Rapidez e Agilidade
 ▶ Economia de água e de produto
 ▶ Para produtos de limpeza
 ▶ Versátil, multiuso
 ▶ Conecta direto na  lavadora
 ▶ Recipiente plástico de 1L
 ▶ Exclusividade 4X!
 ▶ Dispensa uso de compressor
 ▶ Ideal para lava-rápido
 ▶ Controle da abertura do esguicho do lançador 

de espuma jato reto e em leque

BICO TURBO
Ref. 852872: exclusivo para as lavadoras MB-0147C
Ref. 852871: exclusivo para as lavadoras MB-0176 e 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Bico e alojamento em cerâmica
 ▶ Corpo de alumínio
 ▶ Revestido com silicone
 ▶ Movimentos giratórios
 ▶ Aumentam o poder de limpeza das lavadoras 

em 60% sem consumir mais água
 ▶ Desenvolvidos únicamente para nossas 

lavadoras 4X
 ▶ Para limpezas pesadas
 ▶ 60% mais poder de limpeza

MB-0178G
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LAVA CHASSIS com 4 bicos
Ref. 858655: exclusivo para as lavadoras MB-0147C

Não será mais necessário utilizar valas ou  
elevadores para limpar embaixo dos carros, 
facilitando o processo de limpeza

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Conecta direto na lavadora
 ▶ Exclusividade para a MB-147C
 ▶ Para lavagem embaixo de veículos
 ▶ Corpo de alumínio
 ▶ Aumentam o poder de limpeza da lavadora
 ▶ Desenvolvidos únicamente para nossas 

lavadoras 4X
 ▶ Para limpezas pesadas

ESGUICHOS 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Jato reto e em leque

Esguicho de 4,6 mm 
AZUL

para lavadora 
Hidromar BH-6284

5760

Esguicho de 2,2 mm 
VERMELHO

para lavadora 
Hydronlubz MB-0178 

e MB-0147

5761

Esguicho de 3,0 mm 
AMARELO

para lavadora 
Hidromar BH-6500

5762

Esguicho de 2,6 mm 
VERDE

para lavadora 
Hidromar BH-6750

5764

Esguicho de 2,1 mm  
BRANCO

para lavadora 
Hydronlubz MB-0143

5765

Esguicho de 2,4 mm
LARANJA

para lavadora 
Hydronlubz MB-0176

852445
Esguicho de 3,2 mm 

PRETO
para lavadora Hidromar 

BH-6100 e agrojato

5759 5763

Esguicho de 2,5 mm  
CINZA

para lavadora 
Hidromar BH-4800 
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Modelo

Tabela
Comparativa

Mangueira
de Saída

Pressão

Vazão

Motor

Potência

Energia

Sucção

Bico Turbo
“Rotopower”

Esguicho 
Jato Reto e 
em Leque

Válvula
Inteligente

Kit Jato de 
Espuma

Dimensões
do Produto

MB-0147 C MB-0143

Borracha com trama de aço - 3/8

450 PSI 500 PSI

11 L / min 12 L / min

1 CV - 2 Pólos 2 CV - 4 Pólos

750 W 2.200 W

110V ou 220V Monofásico 220V Monofásico

Não realiza Até 5 m de profundidade

58 x 55 x 95 cm 58 x 55 x 95 cm

Sim / opcional Não

Sim / opcional Sim / opcional

Sim / opcional Não

Sim / 2,2 mm Sim / 2,1 mm

Borracha com trama de aço - 3/8PVC com trama de nylon - 1/2

MB-0147 C MB-0176 MB-0178 G

600 PSI 800 PSI

17 L / min 17 L / min

2 CV - 2 Pólos 4 tempos

2140 W 6,5 HP

220V Monofásico Gasolina

Até 5 m de profundidade Até 5 m de profundidade

58 x 55 x 95 cm 104 x 64 x 60 cm

Sim / opcional

Sim / opcional Não

Não

Sim / opcional Sim / opcional

Sim / 2,4 mm Sim / 2,2 mm

PVC com trama de nylon - 1/2 Borracha com trama de aço - 3/8 Borracha com trama de aço - 3/8
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Seja qual for o seu equipamento, 
leve ou pesado, fique sempre
atento à lubrificação e à 
manutenção preventiva.

 Lubrificação

IMPORTANTE: A garantia dos equipamentos de lubrificação cobre apenas os defeitos 
de fabricação. Imagens meramente ilustrativas: a Hydronlubz reserva o direito de 
alterar a estrutura e detalhes de seus produtos
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GRAXEIRA MANUAL HL-500  
Ref. 5291: bomba para graxa manual de 500g 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Pressão: até 2.000PSI
Capacidade: 500g de graxa

 ▶ Bico acoplador

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 140mm x L: 420mm x C: 390mm
Peso líquido: 11,000Kg 
Embalagem com 10 unidades

GRAXEIRA MANUAL HL-501
Ref. 5745: com extensão rígida e flexível

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Pressão: até 2.000PSI
Capacidade: 500g de graxa

 ▶ Bico acoplador
 ▶ Cromada
 ▶ Graxeira com gatinho  para facilitar o   uso
 ▶  Extensão rígida e  flexivel de 30cm

 

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 140mm x L: 420mm x C: 390mm
Peso líquido: 11,000Kg 
Embalagem com 10 unidades

  uso

com extensão rígida
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GRAXEIRA MANUAL HL-4
Ref. 8487: com mangote de 1,30 metros
Ref. 848703: com mangote de 3,00 metros

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Pressão: até 2.000PSI
Capacidade: 4Kg de graxa 
Vazão: 4g por acionamento 
Mangote: 1,30 m

 ▶ Extensão rígida 
 ▶ Bico acoplador 
 ▶ Compactador de graxa
 ▶ Mola de compressão  
 ▶ Pintura eletrostática a pó                                      
 ▶ Cabeçote em aço  

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 300mm x L: 230mm x C: 530mm
Peso líquido: 4,780Kg  | Peso bruto: 5,232Kg
Embalagem com 2  unidade

   

GRAXEIRA MANUAL HL-7
Ref. 8487: com mangote de 1,30 metros
Ref. 848703: com mangote de 3,00 metros

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Pressão: até 2.000PSI 
Capacidade: 7Kg de graxa  
Vazão:  4g por acionamento 
Mangote: 1,30m 

 ▶ Extensão rígida  
 ▶ Bico acoplador   
 ▶ Compactador de graxa    
 ▶ Mola de compressão   
 ▶ Pintura eletrostática a pó   
 ▶ Cabeçote em aço

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 230mm x L: 530mm x C: 320mm
Peso líquido: 10,800Kg  | Peso bruto: 11,000Kg
Embalagem com 2 unidades

Compactador de graxa esvazia completa-
mente o reservatório

Mola de Compressão

GRAXEIRA COM SISTEMA DE 
COMPRESSÃO
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GRAXEIRA MANUAL HL-14
Ref. 8485: com mangote de 1,30 metros
Ref. 848503: com mangote de 3,00 metros

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Pressão: até 2.000PSI 
Capacidade: 14Kg de graxa  
Vazão:  4g por acionamento 
Mangote: 1,30m 

 ▶ Extensão rígida  
 ▶ Bico acoplador   
 ▶ Compactador de graxa    
 ▶ Mola de compressão   
 ▶ Pintura eletrostática a pó   
 ▶ Cabeçote em aço

DIMENSÕES EMBALAGEM 
A: 350mm x L: 650mm x C: 420mm
Peso líquido: 18,200Kg  | Peso bruto: 19,000Kg
Embalagem com 2 unidades

GRAXEIRA MANUAL HL-14           
com carrinho
Ref. 8489: com mangote de 1,30 metros
Ref. 848903: com mangote de 3,00 metros

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Pressão: até 2.000PSI
Capacidade: 14Kg de graxa 
Vazão: 4g por acionamento   
Mangote: 1,30m

 ▶ Carrinho para facilitar o  transporte da graxa 
 ▶ Extensão rígida 
 ▶ Bico acoplador 
 ▶ Compactador de graxa 
 ▶ Mola de compressão 
 ▶ Pintura eletrostática a pó
 ▶  Cabeçote em aço

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 350mm x L: 650mm x C: 420mm
Peso líquido: 27,800Kg  | P eso bruto: 28,000Kg
Embalagem com 1 unidade 

Compactador de graxa esvazia completa-
mente o reservatório

Mola de Compressão
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GRAXEIRA MANUAL HL-20
Ref. 8486: com mangote de 1,30 metros
Ref. 848603: com mangote de 3,00 metros

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Pressão: até 2.000PSI
Vazão: 4g por acionamento   
Mangote: 1,30m

 ▶ Para balde de 20Kg de graxa 
 ▶ Extensão rígida 
 ▶ Bico acoplador 
 ▶ Pintura eletrostática a pó 
 ▶ Cabeçote em aço

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 250mm x L: 550mm x C: 350mm
Peso líquido: 13,800Kg  | Peso bruto: 14,000Kg
Embalagem com 4 unidades
*Este produto segue desmontado na 
embalagem

GRAXEIRA MANUAL HL-20
Ref. 854473: com mangote de 1,30 metros, 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 Pressão: até 2.000PSI
Vazão: 4g por acionamento   
Mangote: 1,30m

 ▶ Para balde de 20Kg de graxa 
 ▶ Carrinho para facilitar o transporte da graxa
 ▶ Extensão rígida 
 ▶ Bico acoplador 
 ▶ Pintura eletrostática a pó
 ▶  Cabeçote em aço

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 900mm x L: 330mm x C: 400mm
Peso líquido: 4,84Kg  | Peso bruto: 6,2Kg
Embalagem com 1 unidade
*Este produto segue desmontado na 
embalagem

balde não incluso
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GRAXEIRA MANUAL HZ-8Ro                
para graxa de rolamento
Ref. 5303: com mangote de 1,30 metros
Ref. 530303: com mangote de 3,00 metros

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Pressão: até 2.000PSI
Capacidade: 7Kg de graxa 
Vazão:  4g por acionamento 
Mangote: 1,30m

 ▶ Ideal para graxa de rolamento devido  maior 
dimensão do tubo

 ▶ Extensão rígida 
 ▶ Bico acoplador 
 ▶ Compactador de graxa 
 ▶ Mola de compressão
 ▶  Pintura eletrostática a pó 
 ▶ Cabeçote em aço

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 230mm x L: 530mm x C: 320mm
Peso líquido: 10,900Kg  | Peso bruto: 11,700Kg
Embalagem com 2 unidades
*Este produto segue desmontado na embalagem

PROPULSORA PNEUMÁTICA COM 
RESERVATÓRIO PARA 14KG
Ref. 854732: Propulsora pneumática para graxa de 14 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Pressão de trabalho: 4.800 - 6.000PSI
Capacidade: 14Kg de graxa 
Vazão: 650g/min 

 ▶ Carrinho para facilitar o  transporte da graxa 
 ▶ Mangueira para alta pressão  com 6,00m
 ▶  Conexão giratória em “Z”
 ▶  Comando de graxa com  extensão rígida 
 ▶ e bico acoplador  hidráulico de 4 garras 
 ▶ Pintura eletrostática a pó
 ▶  Conjunto lubrifil com regulador  de pressão 
 ▶ Consumo de ar: 7 pés cúbicos por minuto

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 350mm x L: 650mm x C: 420mm
Peso líquido: 27,800Kg  | Peso bruto: 28,000 Kg
Embalagem com 1 unidade

GRAXEIRA MANUAL HZ-8Ro                

*Este produto segue desmontado na embalagem

PROPULSORA PNEUMÁTICA COM 

Ref. 854732: Propulsora pneumática para graxa de 14 

Compactador de graxa esvazia 
completamente o reservatório

Mola de Compressão

Comando luxo com conexão em Z                                 
Conjunto lubrifil com regulador de 
pressão              

Comando luxo  
com conexão em Z                             
Conjunto lubrifil 
com regulador de 
pressão

               

Kg
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PROPULSORA PNEUMÁTICA COM 
TAMPA PARA BALDE DE 20KG
Ref. 8452: Propulsora pneumática de 20Kg

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Pressão de trabalho: 4.800 - 6.000PSI
Vazão: 650g/min 
Consumo de ar: 7 pés cúbicos por minuto

 ▶ Carrinho para facilitar o  transporte da graxa 
 ▶ Para balde de  20Kg de graxa
 ▶ Mangueira para alta pressão  com 6,00m 
 ▶ Conexão giratória em “Z” 
 ▶ Comando de graxa com  extensão rígida e 
 ▶ bico acoplador  hidráulico de 4 garras 
 ▶ Pintura eletrostática a pó
 ▶  Conjunto lubrifil com regulador  de pressão 
 ▶ Raspador e compactador de graxa 

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 40mm x L: 450mm x C: 1000mm
Peso líquido: 13,760Kg  | Peso bruto: 20,000Kg
Embalagem com 1 unidade

PROPULSORA PNEUMÁTICA  COM 
RESERVATÓRIO PARA 30KG
Ref. 8454: Propulsora pneumática para graxa de 30 Kg

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Carrinho para facilitar o  transporte da graxa 

Pressão de trabalho: 4.800 - 6.000 PSI
 ▶ Para balde de  30 Kg de graxa 

Vazão: 650g/minuto 
 ▶ Mangueira para alta pressão  com 6,00 metros de 

comprimento 
 ▶ Conexão giratória em “Z” 
 ▶ Comando de graxa com  extensão rígida e bico 

acoplador  hidráulico de 4 garras
 ▶  Pintura eletrostática a pó 
 ▶ Conjunto lubrifil com regulador  de pressão 
 ▶ Raspador e compactador de graxa 

Consumo de ar: 7 pés cúbicos por minuto

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 400mm x L: 450mm x C: 1000mm
Peso líquido: 34,000Kg  | Peso bruto: 34,000 Kg
Embalagem com 1 unidade

Comando luxo 
com conexão em Z                                 
Conjunto lubrifil 
com regulador de 
pressão              

Comando luxo  
com conexão em Z                             
Conjunto lubrifil 
com regulador de 
pressão

               

Comando luxo  
com conexão em Z                             
Conjunto lubrifil 
com regulador de 
pressão
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PROPULSORA PNEUMÁTICA COM 
RESERVATÓRIO PARA 50KG
Ref. 8450: Propulsora pneumática para graxa de50 Kg

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Carrinho para facilitar o  transporte da graxa 

Pressão de trabalho: 4.800 - 6.000PSI
 ▶ Para balde de  50Kg de graxa 

Vazão: 650g/minuto 
 ▶ Mangueira para alta pressão  com 6,00 metros de 

comprimento 
 ▶ Conexão giratória em “Z” 
 ▶ Comando de graxa com  extensão rígida e bico

acoplador  hidráulico de 4 garras 
 ▶ Pintura eletrostática a pó  
 ▶ Conjunto lubrifil com regulador  de pressão 
 ▶ Raspador e compactador de graxa 

Consumo de ar: 7 pés cúbicos por minuto
 ▶ Comando luxo  com conexão em Z
 ▶ Conjunto lubrifil com regulador de pressão
 ▶ Compactador raspador

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 400mm x L: 450mm x C: 1000mm
Peso líquido: 34,400Kg  | Peso bruto: 34,400Kg
Embalagem com 1 unidade
*Para propulsoras com outras capacidades, consul-
te-nos

SERINGA DE SUCÇÃO HL-502
Ref. 5738: Seringa de sucção

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Capacidade de 500ml de óleo
 ▶  Com êmbolo e mangueira de entrada e saída 

de flúidos
 ▶ Cromada
 ▶ Para óleo diesel e produtos químicos leves, não 

corrosivos

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 420mm x L: 140mm x C: 390mm
Peso líquido: 11,000Kg 
Embalagem com 10 unidades

com 6,00 metros de 
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BOMBA DE TRANSFERÊNCIA 
MANUAL COM ALAVANCA PARA 
ÓLEO
Ref. 5727: Bomba manual para óleo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Adaptável em tambores  de 50 a 200lts
 ▶ Rosca 2”
 ▶  Adaptador 2” 
 ▶ Tubo de sucção do tipo  telescópio
 ▶ Material do cabeçote:  Ferro  fundido

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 150mm x L: 460mm x C: 90mm
Peso líquido: 2,7Kg 
Embalagem com 1 unidade

BOMBA DE TRANSFERÊNCIA COM 
ALAVANCA PARA DIVERSOS 
LÍQUIDOS
Ref. 855446: Bomba manual plástica para óleo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Adaptável em tambores de 50 a 200lts
 ▶ Tubo de sucção do tipo  telescópio
 ▶ Pode ser usado para  transferência de óleo  

lubrificante, água, diesel,  querosene

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 90mm x L: 150mm x C: 360mm
Peso líquido: 0,800Kg 
Embalagem com 1 unidade
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JHF4X LUBRIFICAÇÃO

BOMBA MANUAL PARA ÓLEO           
DE CÂMBIO
Ref. 584989: bomba de transferência com alavanca e re-
servatório de 12L

 ▶ Acionamento por alavanca
 ▶ Capacidade de 700Ml por acionamento
 ▶ Reservatório com capacidade de 12 litros
 ▶ Acompanha mangueira de 1,25 metros
 ▶ Reservatório com pintura eletrostática

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 560mm x L: 330mm x C: 255mm
Peso líquido: 4,278Kg  | Peso bruto: 4,862Kg
Embalagem com 1 unidade

BOMBA DE TRANSFERÊNCIA 
MANUAL ALAVANCA PARA ÓLEO
Ref. 5733: bomba de transferência com alavanca

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Rosca de 2” e 3/2”
 ▶ Capacidade de 250ml por bombeamento
 ▶ Adaptador: 2”
 ▶ Apropriado para tambores de 20 e 200L
 ▶ Com regulagem automática  para altura

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 150mm x L: 470mm x C:  70mm
Peso líquido: 1,82Kg  | P eso bruto: 2,00Kg
Embalagem com 1 unidade
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BOMBA MANUAL ROTATIVA DE 
TRANSFERÊNCIA
Ref. 855444: Bomba manual com filtro
Ref. 855445: Bomba manual sem filtro

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Rosca 2” 
 ▶ Adaptador 2” 
 ▶ Tubo de sucção do tipo  interiço
 ▶  Pode ser usado para  transmissão 

de óleo  lubrificante, diesel,  querosene, entre outros

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 130mm x L: 200mm x C: 1000mm
Peso líquido: 3,660Kg  
Embalagem com 1 unidade

BOMBA DE TRANSFERÊNCIA ROTATIVA
Ref. 5734: bomba de transferência rotativa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Altura máxima: 1,15m
 ▶ Rosca de 2”
 ▶ Tipo telescópio
 ▶ Cabeçote em alumínio
 ▶  Adaptador: 2”
 ▶ Apropriado para tambores de 20 e 200L 
 ▶ Com regulagem para altura
 ▶ Não há  gotejamento

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 160mm x L: 370mm x C: 140mm
Peso líquido: 1,68Kg  | Peso bruto: 1,68Kg
Embalagem com 1 unidade 
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BOMBA DE TRANSFERÊNCIA 
MANUAL  ROTATIVA EM 
POLIPROPILENO
Ref. 855447: Bomba manual branco
Ref. 855448: Bomba manual preto

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Rosca 2” 
 ▶ Adaptador 2” 
 ▶ Tubo de sucção do tipo  telescópio 
 ▶ Pode ser usado para  transmissão de óleo

 lubrificante, água, diesel,  querosene, entre outros
 ▶ Material:  Polipropileno

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 170mm x L: 340mm x C: 140mm
Peso líquido: 3,150Kg  
Embalagem com 1 unidade 

    

BOMBA DE TRANSFERÊNCIA                  
ELÉTRICA PARA LÍQUIDOS
Ref. 5741: bomba de transferência elétrica

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Altura máxima: 1,05m
Taxa de fluxo: 30L/min
Cabo de alimentação: 2m
Mangueira: 2m

 ▶ 12 Volts
 ▶ Para tambores de 200L
 ▶ Para óleo diesel e produtos químicos leves, não 

corrosivos

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 100mm x L: 1100mm x C: 100mm
Peso líquido: 2,67Kg  | Peso brut o: 2,97Kg
Embalagem com 1 unidade 
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BOMBA DE TRANSFERÊNCIA 
ELÉTRICA PARA ÓLEO DIESEL
Ref. 858840: bomba de transferência elétrica para 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Diâmetro do tubo: 19mm
Taxa de fluxo: 30L/min
Cabo de alimentação: 3m

 ▶ Exclusiva para óleo diesel
 ▶ 12 Volts

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 195mm x L: 110mm x C: 60mm
Peso líquido: 2,67Kg  | Peso bruto: 2,97Kg  
Embalagem com 1 unidade

KIT BOMBA MANUAL DE 
TRANSFERÊNCIA  PARA BALDE 
DE 20L
Ref. 5728: Kit bomba manual para óleo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Apropriado para baldes de 20lts
 ▶ mangueira de 1,6m
 ▶ Pode ser usado para  transmissão de fluídos  

mais pesados
 ▶ Facilita e  agiliza o  manuseio

Material:  Ferro  fundido

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 60mm x L: 350mm x C: 540mm
Peso líquido: 2,3Kg  
Embalagem com 1 unidade 

óleo diesel
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COLETOR DE ÓLEO DE 50L
Ref. 7883: com carrinho e altura regulável da bacia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Bacia em aço carbono, com altura regulável
 ▶ Carrinho com duas rodas
 ▶ Pintura eletrostática a pó
 ▶ Reservatório, não descasca e não enferruja
 ▶ Fornecido com torneira para escoamento do óleo
 ▶ Fechamento por presilhas laterais, acabamento 

luxo

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 970mm x L: 510mm x C: 380mm
Peso líquido: 9,3Kg  | Peso bruto: 11,00Kg
Embalagem com 1 unidade

EQUIPAMENTO PARA TROCA DE 
ÓLEO DE 50L
Ref. 854729: com carrinho e altura regulável da bacia

 ▶ Bacia em aço carbono, com altura regulável
 ▶ Carrinho com duas rodas
 ▶ Pintura eletrostática a pó por fora 
 ▶ Reservatório, não descasca e não enferruja
 ▶ Fornecido com torneira para escoamento do óleo
 ▶ Fechamento por prisioneiros três pontos na tampa 
 ▶ Isento de IPI

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 995mm x L: 420mm x C: 385mm
Peso líquido: 6,390Kg  | Peso bruto: 8,63Kg
Embalagem com 1 unidade
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COLETOR DE ÓLEO DE 200L
Ref. 850712: com carrinho e altura regulável da bacia. Tambor 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Bacia em aço carbono, com altura regulável e filtro 

evitam que as peças caiam dentro do tambor
 ▶ Cinta em aço carbono, com alça. Encaixa em qualquer 

tambor de 200L - para manobrar o tambor
 ▶ Rodízios giratórios revestido com resina termoplástica, 

não condutora. Deslizamento suave em qualquer 
 ▶ superfície
 ▶ Dois rodízios com freios
 ▶ Não acompanha a bandeja ou os saca filtros
 ▶ Não acompanha o tambor

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 250mm x L: 680mm x C: 620mm
Peso líquido: 932,00Kg  
Embalagem com 1 unidade

BANDEJA PARA FRASCOS E FILTROS
Ref. 851147: acessório opcional, vendida separadamente

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
 ▶ Em chapa de aço
 ▶ Com mangueira transparente  e abraçadeira
 ▶ Grade para escoamento do resíduo

não incluso

PRODUTO
EXCLUSIVO
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PINGADEIRA DE 20L
Ref. 7882: com seis funis
Ref. 7881: sem funil

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 ▶ Estante pingadeira de óleo com tripé
 ▶ Torneira para escoamento do óleo
 ▶ Pintura eletrostática a pó
 ▶ Reservatório não descasca e não enferruja

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 410mm x L: 870mm x C: 420mm
Peso líquido: 12,00Kg 
Embalagem com 1 unidade

DIMENSÕES EMBALAGEM
A: 410mm x L: 870mm x C: 420mm
Peso líquido: 9,00Kg 
Embalagem com 1 unidade

 

Funis opcionais
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TABELA DE MEDIDAS E CONVERSÕES
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